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SISTEMA DE ACUEDUCTO JUNTA
AUTOMçTICA DE UNITECA

Desde hace m‡s de 25 a–os Uniteca de Venezuela, c.a., fabrica y
comercializa sistemas de tuber’as para la conducci—n y distribuci—n  de
agua  potable a presi—n con su l’nea de Acueducto Junta Autom‡tica.

Las tuber’as y conexiones  de la l’nea Acueducto de Uniteca, son
fabricados segœn los m‡s altos estadar de las Normas Nacionales:
Covenin e Internacionales:  ASTM, con Policloruro de Vinilo (U-PVC),
siendo uno de los materiales mas utilizados en la construcci—n de obras
de conducci—n y distribuci—n de aguas. El cumplimiento estricto de estas
normas,  tanto sobre las materias primas como los productos terminados,
confieren a nuestro sistema una vida œtil de 50 a–os. Garantizando la
no contaminaci—n del agua potable durante el transporte.

La junta autom‡tica es el sistema de acople o uni—n r‡pido entre tuber’as
y  conexiones, mediante campanas que en su interior contienen un
empaque flexible de elast—mero u anillo de goma, ubicado  dentro del
espacio anular formado por la campana y la espiga final del tubo,
raz—n por la cual se obtiene un sello o hermeticidad segura despuŽs
de su instalaci—n.

El sistema de uni—n por Junta autom‡tica es un anillo que posee una
secci—n transversal compacta, homogŽnea, elaborado de un elast—mero
de alto grado, proveniente de una mezcla de caucho natural y sintŽtico.

Su dise–o contiene un doble labio con un solo sentido de instalaci—n,
evitando la posibilidad de errores y suministrando una adecuada fuerza
de compresi—n entre la campana y la espiga de la tuber’a instalada
garantizando una perfecta hermeticidad

SISTEMA JUNTA AUTOMçTICA
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Resistencia a la corrosi—n

Las tuber’as y accesorios de Acueducto de PVC  fabricados por Uniteca
de Venezuela, son inmunes a los tipos de corrosi—n qu’mica o
electroqu’mica que normalmente afectan a los sistemas de tuber’as
enterradas. Gracias a que el PVC es un material no conductor, no se
producen efectos electroqu’micos o galv‡nicos en las tuber’as. Esta
condici—n de no corrosi—n evita que el flujo del agua pueda contaminarse
evitando malos olores, sabores o decoloraci—n. En consecuencia, el
sistema de Acueducto  Uniteca no requiere ningœn tipo de recubrimiento
ni protecci—n cat—dica externa o interna para su —ptima utilizaci—n.

Resistencia qu’mica

El sistema de Acueducto Uniteca, ha mostrado tener una gran resistencia
al ataque de sustancias qu’micas utilizadas para la adecuaci—n de las
aguas  para consumo humano, como tambiŽn a los productos utilizados
para el mantenimiento del sistema como puede ser el cloro.

Rugosidad

La baja rugosidad de las paredes del sistema de Acueducto Uniteca,
nos permiten clasificarlas como tuber’as hidr‡ulicamente lisas gracias
a su bajo coeficiente de fricci—n. Esto, con respecto a las tuber’as
tradicionales, significa que las paredes de nuestras  tuber’as  generan
menor resistencia al flujo, facilitando el desplazamiento de l’quidos,
optimizando dise–os hidr‡ulicos y permitiendo con ello transportar
caudales mayores con menores equipos de impulsi—n. Adem‡s, la lisura
de la pared no permite la formaci—n de incrustaciones que disminuyan
la secci—n de la tuber’a.

El coeficiente C de fricci—n esta relacionado con la textura interna de
las tuber’as. Para el dise–o o calculo hidr‡ulico del sistema, el coeficiente
de Hazen-Williams es C= 140 a 150.

Resistencia al impacto

Las caracter’sticas propias del material, le permiten a las tuber’as de
Acueducto Uniteca asimilar las fuerzas de impacto que puedan
presentarse durante la manipulaci—n, transporte e instalaci—n, soportando
incluso el vaciado de placas de concreto.

VENTAJAS Y CARACTERêSTICAS
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Flexibilidad - Liviana

El sistema de Acueducto Uniteca  posee un menor m—dulo de elasticidad
que las tuber’as tradicionales, lo que significa que tengan una mayor
flexibilidad y con ello un mejor comportamiento frente a los siguientes
esfuerzos:

¥ Movimientos s’smicos
¥ Sobrepresiones (golpe de ariete)
¥ Cargas externas (muertas y vivas).

Dicha flexibilidad, unida a su bajo peso, facilitan su manejo, instalaci—n
y mantenimiento, lo que permite obtener un considerable ahorro en
tiempo, gastos en transporte y en mano de obra.

Facilidad de Instalaci—n

El sistema de uni—n de las tuber’as y accesorios de Acueducto Uniteca
se realiza mediante ensamble o inserci—n de una espiga dentro de una
campana con sello de elast—mero (junta autom‡tica), sin la necesidad
de equipos especiales, garantizando la total hermeticidad.

Durabilidad

Una vez se sigan las recomendaciones  tŽcnicas  de almacenamiento,
transporte, manipulaci—n e instalaci—n, las tuber’as y accesorios Uniteca
tienen una vida œtil o durabilidad de 50 a–os, garantizando un adecuado
funcionamiento.

Econom’a

El sistema de Acueducto Uniteca, ofrece una interesante econom’a para
las obras de hoy en d’a, bajo los siguientes aspectos:

¥  Los bajos coeficientes de fricci—n permiten ahorro en la instalaci—n
de equipos de impulsion, menores excavaciones y la utilizaci—n
de menores di‡metros que otros materiales.

¥ El costo de la tuber’a es menor que los materiales tradicionales
como hiero galvanizado, hierro negro u otros met‡licos.

¥ Su facilidad de instalaci—n y de uni—n no requiere de equipos
especiales ni maquinaria que encarecen una obra.

¥ El costo de manejo, transporte, y almacenamiento es muy reducido
debido a que no se requieren de equipos especiales.

¥ El  mantenimiento casi es despreciable por su alta resistencia a
la corrosi—n.
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ESPECIFICACIONES Y NORMAS
TƒCNICAS

Especificaciones y Normas TŽcnicas

Las especificaciones TŽcnicas del Sistema de Acueducto Uniteca  son:

1.- Tuber’as para la Conducci—n de agua a presi—n: Covenin 518-
1:1998 - Referencia Euro Norma EN 1452

2.- Conexiones, Sistemas Presurizados: Covenin 848-2:1999 
Referencia DIN 8063

3.- Materiales de las Tuber’as y Conexiones (Celda de clasificaci—n)
ASTM D 1784

4.- Determinaci—n de la resistencia a la rotura por presi—n 
hidrost‡tica: Covenin 526:2005.

5.- Sistema de Uni—n con sellos elastomŽricos Covenin 3489:1999

6.- Ensayos de Laboratorio: Covenin  (519:2005) (521:2005) 
(525:1997) (527:2005) (3776:2002) (524:1997) (520:1997)

7.- Instalaci—n Covenin 30:1-130; UNI -B5; ASTM D2774

8.- Rigidez y Deflexiones ASTM D 2412

Nota:

La rigidez se calcular‡ al 5% de deflexi—n del di‡metro.
DespuŽs de un 40% de deflexi—n no deber‡ haber ninguna evidencia
de grietas o roturas

COVENIN: COMISIîN VENEZOLANA DE NORMAS 
INDUSTRIALES

ASTM: AMERICAN SOCIETY FOTESTING AND MATERIALS,
E.E.U.U.

UNI: UNI - BELL PLASTIC PIPE ASSOCIATION, E.E.U.U.
DIN: DEUSTSCHE INSTITUT FUR NORMUNG, ALEMANIA
EN: EURO NORMA
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PRESIONES DE DISE„O

Un —ptimo y funcional sistema de acueducto, no solo depender‡ de la
utilizaci—n del sistema de Uniteca,  y el cumplimiento de  las pautas de
dise–o, instalaci—n y operaci—n. Debemos garantizar la utilizaci—n de
tuber’as  adecuadas a la presi—n de servicio u operaci—n del acueducto
dise–ado

La Norma Venezolana Covenin 518:1:1998 " Policloruro de Vinilo
(PVC) Tuber’as para la conducci—n de agua a presi—n (Serie mŽtrica)",
define los requisitos f’sicos, dimensionales y mec‡nicos que deben
cumplir los tubos, para la conducci—n de agua a una determinada
presi—n. Para ello se maneja los siguientes conceptos y f—rmulas:

¥     Presi—n Nominal (PN): Es la m‡xima presi—n hidrost‡tica
bajo la cual se especifica la tuber’a en servicio continuo
a 20¡C

¥   Presion de Servicio (PS): Es la presi—n baromŽtrica
m‡xima de operaci—n a la que puede trabajar la tuber’a
en servicio continuo y es en funci—n a la temperatura PS=
(PN) * (Factor de correcci—n por temperatura)

¥    Espesor te—rico (Eo): Es el espesor m’nimo de pared que
debe tener un tubo de determinado di‡metro para que
pueda soportar la presi—n nominal requerida en servicio
continuo a 20¡C y sobre la base de 50a–os de vida œtil.
Resulta de aplicar la siguiente expresi—n:

Eo=  [ (PN) (DN) ] / (2   + PN)

Donde:

            Eo= es el espesor m’nimo de pared en mil’metros
PN=    es la presi—n nominal, en bar (MPa)
DN=    es el di‡metro nominal, en mil’metros (mm)
    = es la solicitaci—n m‡xima de trabajo, en bar (MPa)

¥     Factor de seguridad (FS): Es el coeficiente de seguridad
definido en funci—n de la aplicaci—n y di‡metro:

FS= 2,5 para DN ² 90mm
FS= 2,0 para DN > 90mm

¥    Relaci—n estandar di‡metro externo a espesor de
pared (RDE o SDR): Es el coeficiente del di‡metro externo
promedio, entre el espesor de pared del tubo (De/Eo).
Diferentes di‡metros de tuber’as con el mismo SDR o RDE,
soportaran la misma presi—n de servicio, aunque no tengan
el mismo espesor de pared.
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En Venezuela, por costumbre y basado en la descripci—n de la norma
que antecede a la presente,  se  agrupaban las tuber’as  no importando
el di‡metro  en funci—n  a    "Clases", segœn la presi—n de servicio para
la cual fue dise–ada, es por eso que conocemos o manejamos todav’a
las siguientes descripciones:

¥ Clase "AA" Presi—n Servicio 6 kg/cm2  (85 psi) lo que equivale
 a RDE 34,4

¥ Clase "AB" Presi—n  Servicio 10 kg/cm2  (145 psi) lo que 
 equivale a RDE 21

¥ Clase "AC" Presi—n  Servicio 16 kg/cm2  (221 psi) lo que 
 equivale a RDE 13,5

La siguiente tabla nos describe los espesores m’nimos de pared (Eo)
para las tuber’as de Acueducto Uniteca en mil’metros, para los RDE
34,4 (Clase AA- 85 psi); RDE 21 (Clase AB - 145 psi) y RDE 13,5 (Clase
AC - 221 psi):

Presiones Nominales PN vs  RDE o SDR para tuber’as a presi—n

Presi—n
nominal

PN
(psi)

Presi—n
nominal

PN
(psi)

RDE
o

SDR

DN ² 90mm
FS= 2,5

DN > 90mm
FS= 2,0

290 362 11,0
232 290 13,5
181 232 17,0
145 181 21,0
116 145 26,0
  91 116 33,0
  87 109 34,4
  72   91 41,0
  70   87 42,6
  58   72 51,0

DN       RDE 34,4         RDE 21        RDE 13,5
mm        Eo (mm)        Eo (mm)            Eo (mm)

50 1,8 2,4 3,7
75 2,2 3,6 5,6
110 3,2 5,3 8,1
160 4,7 7,7 11,8
200 5,9 9,6 14,7
250 7,3 11,9 18,4
315 9,2 15,0
400 11,7 19,1
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TUBERêA  E x JA ¥ RDE 34,4 ¥ CLASE AA ¥ 6 mts (*)

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

T12186

T12206

T12246

T12266

T12276

T12286

T12306

T12326

Espesor
(mm) e

1.8

2.2

3.2

4.7

5.9

7.3

9.2

11.7

(*) COVENIN 518:1:1998  (85 psi) 6 kg/cm2. Incluye anillo de goma

d

e

L=6m

TUBERêA E x JA ¥ RDE 21 ¥ CLASE AB ¥ 6 mts (*)

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

T14186

T14206

T14246

T14266

T14276

T14286

T14306

T14326

Espesor
(mm) e

2.4

3.6

5.3

7.7

9.6

11.9

15.0

19.1

(*) COVENIN 518:1:1998 (145 psi) 10 kg/cm2. Incluye anillo de goma

d

e

L=6m

TUBERêA E x JA ¥ RDE 13.5 ¥ CLASE AC ¥ 6 mts (*)

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

160

200

250

C—digo

T16186

T16206

T16246

T16266

T16276

T16286

Espesor
(mm) e

3.7

5.6

8.2

11.9

14.9

18.6

(*) COVENIN 518:1:1998 (221 psi) 16 kg/cm2. Incluye anillo de goma

d

L=6m

e

DESCRIPCIîN DE PRODUCTOS
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CURVA 11.25¼ JA x JA

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C402418

C402420

C402424

C402426

C402427

C032428

C032430

C032432

A
(cm)

34.0

41.0

49.0

60.0

76.0

83.0

88.0

93.0

A

d d

CURVA 11.25¼ E x JA

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C402318

C402320

C402324

C402326

C402327

C032328

C032330

C032332

A
(cm)

34.0

41.0

49.0

60.0

76.0

83.0

88.0

93.0

A

d

CURVA 22.50¼ E x JA

C—digo

C412318

C412320

C412324

C412326

C412327

C042328

C042330

C042332

A
(cm)

33.7

41.0

54.0

67.0

77.5

89.0

92.0

97.0

d

A

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

160

200

250

315

400

DESCRIPCIîN DE PRODUCTOS
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CODO 45¼ JA x JA

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C012418

C012420

C012424

C012426

C012427

C012428

C012430

C012432

A
(cm)

16.8

20.6

24.6

32.6

38.8

47.5

57.0

52.3

d

A

CURVA 22.50¼ JA x JA

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C412418

C412420

C412424

C412426

C412427

C042428

C042430

C042432

A
(cm)

33.7

41.0

54.0

67.0

77.5

89.0

92.0

97.0

d

A

d

CODO 45¼ E x JA

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C012318

C012320

C012324

C012326

C012327

C012328

C012330

C012332

A
(cm)

16.8

20.6

24.6

32.6

38.8

47.5

57.0

52.3

d

A

DESCRIPCIîN DE PRODUCTOS
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CODO 90¼ JA x JA

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C022418

C022420

C022424

C022426

C022427

C022428

C022430

C022432

A
(cm)

17.1

22.9

27.8

38.0

46.6

53.7

70.6

58.5

d

A

CODO 90¼ E x JA

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C022318

C022320

C022324

C022326

C022327

C022328

C022330

C022332

A
(cm)

17.1

22.9

27.8

38.0

46.6

53.7

70.6

58.5

d

A

TEE JA x JA x JA

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C052418

C052420

C052424

C052426

C052427

C052428

C052430

C052432

A
(cm)

17.2

22.5

28.0

37.7

44.0

51.2

62.2

65.0

d1d1

d1

DESCRIPCIîN DE PRODUCTOS
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TEE REDUCIDA JA x JA x JA

Di‡metro
(mm) d1

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C062450

C062463

C062473

C062480

C062483

C062487

C062495

50

75

110

160

200

250

315

A
(cm)

20.3

25.7

33.4

40.8

50.0

58.5

65.0

Di‡metro
(mm) d2

d1d1

d2

MANCHîN UNIîN JA x JA

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C262418

C262420

C262424

C262426

C262427

C262428

C262430

C262432

A
(cm)

31.0

39.0

46.0

60.0

70.0

79.0

94.0

128.0

d

L

MANCHîN REPARACIîN DESLIZANTE

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

160

C—digo

C322018

C322020

C322024

C322026

L
(cm)

18.0

20.0

24.4

50.3

d

L

DESCRIPCIîN DE PRODUCTOS
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REDUCCIîN E x E

Di‡metro
(mm) d1

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C172150

C172163

C172173

C172180

C172183

C172187

C172195

50

75

110

160

200

250

315

L
(cm)

22.5

26.8

30.0

35.4

40.9

45.4

51.8

Di‡metro
(mm) d2

d2d1

L

REDUCCIîN E x JA

Di‡metro
(mm) d1

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C172350

C172363

C172373

C172380

C172383

C172387

C172395

50

75

110

160

200

250

315

L
(cm)

22.5

26.8

30.0

25.4

40.8

45.4

51.8

Di‡metro
(mm) d2

d2 d1

L

REDUCCIîN E x CPS

Di‡metro
(mm) d1

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C172250

C172263

C172273

C172280

C172283

C172287

C172295

50

75

110

160

200

250

315

L
(cm)

Di‡metro
(mm) d2

d2 d1

L

11.0

12.3

14.0

15.1

16.8

19.2

22.0

DESCRIPCIîN DE PRODUCTOS
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TAPîN HEMBRA CPS

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

C—digo

C212018

C212020

C212024

A
(cm)

4.5

6.0

7.8

A

d

EXTREMIDAD E x BRIDA

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C272918

C272920

C272924

C272926

C272927

C272928

C272930

C272932

L
(cm)

12

16

20

25

30

35

40

57

d

L

DESCRIPCIîN DE PRODUCTOS

ABRAZADERAS SIMPLES ROSCA HEMBRA

Di‡metro
(mm) d1

50

50

50

75

75

75

110

110

110

160

160

160

C—digo

1/2

3/4

1

1/2

3/4

1

1/2

3/4

1

1/2

3/4

1

L
(cm)

8.2

8.6

9.0

11.0

11.2

11.4

14.5

14.7

14.9

19.5

19.7

19.9

Di‡metro
(pulg) d2

C362046

C362047

C362048

C362052

C362053

C362054

C362066

C362067

C362068

C362074

C362075

C362076

d2

d1L
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DESCRIPCIîN DE PRODUCTOS

BRIDA LOCA

Di‡metro
(mm) d

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C282018D

C282020D

C282024D

C282026D

C282027D

C282028D

C282030D

C282032D

B
(cm)

11.0

14.5

18.0

24.0

29.5

35.0

40.0

51.5

Ad
B

A
(cm)

16.3

18.8

23.5

29.8

35.3

40.0

45.8

57.0

TAPîN JA x BC (Incluye Brida Ciega)

Di‡metro
(mm) d1

160

200

250

315

400

C—digo

C303326

C303327

C303328

C303330

C303332

L
(cm)

d

L

27.7

33.2

38.7

44.5

62.0

EXTREMIDAD JA x BRIDA

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

C273318

C273320

C273324

C273326

C273327

C273328

C273330

C273332

L
(cm)

12

16

20

25

30

35

40

57

d

L
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ANILLOS DE GOMA

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

160

200

250

315

400

C—digo

E432418

E432420

E432424

E432426

E432427

E432428

E432430

E432432

Di‡metro
(mm) d2

65.7

94.7

133.4

187.0

229.2

282.4

352.9

445.1

d1

d2

ADAPTADOR PVC/CPS-HG ROSCA

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

160

C—digo

C343818

C343820

C343824

C343826

Di‡metro
(pulg) d2

2

2 1/2

4

6

X
cm

3.2

5.0

4.0

4.0

L
cm

14.0

17.5

19.6

30.0

Rd

L

X

DESCRIPCIîN DE PRODUCTOS




