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INTRODUCCIîN

Hasta mediados de los a–os 80 era  tradicional que las instalaciones
sanitarias de las viviendas y edificios se hicieran con tuber’a de hierro
fundido. Es a comienzos de esta Žpoca que en Venezuela aparecen
las tuber’as de PVC para estas aplicaciones, siendo hoy en d’a el
material casi de uso exclusivo.

Desde hace m‡s de 25 a–os Uniteca de Venezuela, c.a., fabrica y
comercializa sistemas de tuber’as y accesorios para las instalaciones
sanitarias dentro y fuera de las edificaciones, tanto para la descarga
de las aguas negras y su respectivo sistema de ventilaci—n, como la
conducci—n y descarga de las aguas de lluvia.

El sistema Sanitario  de Uniteca, cumple lo estipulados en la Norma
Covenin 656:2001 " Policloruro de Vinilo  r’gido (PVC-U): Tuber’as
para Sistemas No Presurizados de Aguas Servidas, Ventilaci—n y Aguas
de Lluvia" en los tipo "A" conocida como tuber’a de Norma y Tipo "B"
conocida como reforzada
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VENTAJAS Y CARACTERêSTICAS

A continuaci—n se presentan las ventajas del Sistema Sanitario Uniteca,
fabricado con PVC r’gido, que hacen de ellos un producto ideal para
las diferentes instalaciones sanitarias (aguas negras, ventilaci—n y aguas
de lluvia)  en  diferentes  tipos de obras

Resistente a la corrosi—n

El  Sistema Sanitario Uniteca es  totalmente inmune a los gases y l’quidos
corrosivos de los sistemas de desagŸe o de aguas negras. Es ideal para
instalaciones donde la salinidad del aire o los suelos  agresivos atacan
otros materiales. TambiŽn es inerte a la acci—n de los productos qu’micos
(sales, ‡cidos y productos de limpieza) comœnmente utilizados para
destapar piezas sanitarias o tuber’as

Resistente a la electr—lisis

El Sistema Sanitario Uniteca al ser fabricado con PVC r’gido, es inmune
a la acci—n galvanopl‡stica o electrol’tica que destruye las tuber’as
met‡licas, por lo cual no se corroen ni se oxidan. Por lo tanto puede
colocarse bajo tierra, bajo el agua o en contacto con metales sin
necesidad de elementos que la protejan contra esta acci—n.

Liviana - Prefabricaci—n

Es el material m‡s liviano que existe para sistemas de aguas negras.
La precisi—n de sus medidas al cumplir las normas de fabricaci—n
Nacionales Covenin 656:2001 e Internacionales (ASTM para los
materiales) y su peso reducido permiten prefabricar ara–as enteras de
aguas negras o aguas de lluvias en un lugar, para luego instalarlos
r‡pida y f‡cilmente en el sitio final. Adem‡s su bajo peso, reduce las
necesidades de soporte, rellenos o anclajes de las tuber’as en las obras.

Superficie Interior Lisa

El sistema Sanitario Uniteca presenta paredes perfectamente lisas, por
lo que no ofrecen resistencia al flujo de materiales, permite igual
velocidad que otros materiales con pendientes menores, reduciendo
costos de excavaci—n, contenciones o relleno. Adem‡s, se reducen
considerablemente las perdidas de velocidad de flujo por incrustaciones,
dep—sitos u otros. Las paredes interiores lisas de las tuber’as sanitarias
Uniteca facilitan el flujo de los desechos, por lo que rara vez se tapan.
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Resistencia al impacto - Rigidez

El PVC (Policloruro de Vinilo) r’gido,  proporcionan a las Tuber’as de
Uniteca una alta resistencia al impacto. Gracias a su rigidez, el Sistema
Sanitario Uniteca se puede colocar en instalaciones aŽreas o externas
empleando un m’nimo de soportes.

Facilidad de instalaci—n

El sistema de uni—n por medio de Soldadura L’quida para PVC, es un
adelanto  moderno para sistemas sanitarios de aguas negras y de lluvia
 en Edificaciones. Con un serrucho o segueta, una navaja, una brocha
y estopa blanca como œnicas herramientas se hace en menos de un
minuto una uni—n perfecta, hermŽtica y tan s—lida como la misma
tuber’a. Adem‡s el sistema de junta soldada facilitan la recuperaci—n
de cualquier trozo de material si, eventualmente, hubiese que sustituir
algunos de dichos trozos por roturas o cortes en la obra.

Auto-extinguible

El Sistema Sanitario Uniteca  no forma llama ni facilita la combusti—n.

Durabilidad

El Sistema Sanitario Uniteca tanto el Tipo "A" como el Tipo "B"  han
estado en servicio por m‡s de 20 a–os en usos industriales, residenciales
y comerciales, sin presentar el m‡s m’nimo detalle. Esta experiencia,
calidad (cumplimiento de las exigentes normas), facilidad de instalaci—n
y materiales con que se fabrican, garantizan la durabilidad de nuestros
sistemas en PVC,  con una vida œtil estimada de 50 a–os.

Resistencia al ataque biol—gico:

El Sistema Sanitario Uniteca es  resistente al ataque de micro o macro
organismos vivientes; como por ejemplo los hongos y bacterias;  ra’ces,
insectos y roedores, respectivamente.

Resistencia a la intemperie

El  Sistema Sanitario Uniteca no se ven afectado por los ciclos
hœmedo/seco o fr’o/caliente. Sin embargo, cuando est‡n expuestas a
la radiaci—n ultravioleta (UV) de la luz solar pueden sufrir decoloraci—n
y verse afectadas por una disminuci—n en la resistencia al impacto.
Otras propiedades como el esfuerzo a la tensi—n y el m—dulo de
elasticidad no son afectadas sensiblemente.
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La manera m‡s comœn  de proteger tuber’a pl‡stica expuesta a los
rayos del sol es mediante la aplicaci—n de una capa de pintura a base
de agua. Para una mejor adherencia de la pintura en la superficie de
la tuber’a es recomendable mezclar la pintura en una proporci—n de
tres (3) medidas de la misma por una (1) medida de Limpiador
Removedor. Es recomendable la aplicaci—n de dos capas

Econom’a

El Sistema Sanitario  Uniteca ofrece econom’as considerables, sin
sacrificar calidad en construcciones optimas, bajo varios aspectos:

A) Los tubos y los accesorios son m‡s econ—micos di‡metro 
     por di‡metro que los met‡licos.

B) Por su menor coeficiente de fricci—n se pueden utilizar menores
  di‡metros que con otras tuber’as para igual caudal

C) El costo de la mano de obra para la instalaci—n es muy 
    reducido debido a la facilidad y rapidez de la soldadura 
    l’quida para las uniones.

D) El costo del transporte es tambiŽn m‡s bajo debido a su 
     reducido peso y facilidad de manejo.

E) El mantenimiento es m’nimo pues no es necesario pintarlas
     para prevenir oxidaciones. Su vida œtil se estima en 50 a–os

La l’nea Sanitaria Uniteca cumple con las Especificaciones TŽcnicas  y
Dimensiones estipuladas en la Norma Covenin  656:2001, la cual
define dos tipos de Tuber’as segœn su aplicaci—n: La Tipo "A" y la Tipo
"B".

Tuber’as Tipo "A"

Son los sistemas de tuber’as empleados para:
¥ Sistemas de Ventilaci—n
¥ Para sistemas de aguas servidas, y aguas de lluvia  œnicamente
   en edificaciones de hasta dos (2) pisos de altura 

ESPECIFICACIONES TƒCNICAS
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 TIPO "A"
  Espiga x Campana para Soldar
  Longitud  3 mts.

El color Comercial para esta Tuber’a Uniteca es Amarillo y es conocida
como Tuber’a de Norma para aguas negras

Tuber’as Tipo "B"

Son los sistemas de tuber’as empleados para:
¥ Drenajes de aguas servidas (aguas negras) y aguas de lluvia,
   para edificaciones de cualquier altura
¥ Para las aplicaciones del Tipo "A"

  TIPO "B"
  Espiga x Campana para Soldar
  Longitud  3 mts.

El color Comercial para esta Tuber’a Uniteca es Naranja y es conocida
como Tuber’a Reforzada para aguas negras

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

160

200

250

C—digo

T02183

T02203

T02243

T02263

T02273

T02283

Espesor de pared

1.8

1.8

2.2

3.2

4.0

4.9

(mm) (pulg)

0.07

0.07

0.09

0.13

0.16

0.19

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

160

C—digo

T10183

T10203

T10243

T10263

Espesor de pared

3.2

3.2

3.2

4.0

(mm) (pulg)

0.13

0.13

0.13

0.16
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El Sistema Sanitario Uniteca cumple con las siguientes propiedades
para el compuesto de PVC ,  para ser usado en la fabricaci—n de las
tuber’as de drenaje, aguas servidas y ventilaci—n segœn la norma
Covenin  656:2001

(1) Segœn norma ASTM D 4396

De igual manera el Sistema Sanitario Uniteca cumple los siguientes
Requisitos f’sicos:

¥ Temperatura de ablandamiento Vicat: mayor a 79¡ C
¥ Densidad del material:  No debe ser menor de 1,37 g/ml ni
    superior a 1,55 g/ml
¥ Estabilidad dimensional: M‡xima variaci—n circunferencial 
    permitida debe ser 2,50 % y la longitudinal 5%

Clase 11342-B (1) MŽtodo de ensayo

Resina Base Policloruro de vinilo Covenin 2200
     (homopol’mero)

Resistencia al impacto          267 J/m Covenin 822
m’nima (Izod)     5 ft - lbf / pulg

Resistencia tensil 34.5 MPa - 44.7 MPa Covenin 527
(5.000 psi - 6.500 psi)

M—dulo de elasticidad 3.171 MPa  -  3.585 MPa Covenin 527
en tensi—n (460.000 psi - 520.000 psi)

Temperatura de 70¡ C - 80¡ C Covenin 176
deflexi—n bajo carga
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(*) COVENIN 656:2001 ¥ TUBERêA TIPO ¬A¬ ¥ COLOR AMARILLO

TUBERêA NORMA DIN  C x E¥ 3 mts (*)

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

160

200

250

C—digo

T02183

T02203

T02243

T02263

T02273

T02283

L1
(mm)

45

60

96

116

126

135

Espesor
S

1.8

1.8

2.2

3.2

4.0

4.9

d1

S L1

CODO 45¼  C x E

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

C—digo

C010018

C010020

C010024

L1
(mm)

52

72

80

L2
(mm)

34

46

62

S
(mm)

1.8

1.8

2.2

Z2
(mm)

25

32

45
L1 S

d1

Z2

L2

DESCRIPCIîN DE TUBERêAS Y ACCESORIOS
TIPO ÒAÓ (NORMA)

La Norma Covenin 656:2001 define las tuber’as Tipo ÒAÓ para
aplicaciones Sanitarias de aguas servidas (aguas negras) y aguas de
lluvia en edificaciones hasta dos (2) pisos de altura y para sistemas de
ventilaci—n

CODO 90¼  C x E

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

C—digo

C020018

C020020

C020024

L1
(mm)

68

95

127

L2
(mm)

38

45

62

S
(mm)

1.8

1.8

2.2

Z2
(mm)

37

46

60
L1

S

d1

Z2 L2
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YEE  C x C x E

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

C—digo

C100018

C100020

C100024

L1
(mm)

55

80

90

L2
(mm)

38

48

62

S
(mm)

1.8

1.8

2.2

Z2
(mm)

70

100

145

Z3
(mm)

70

100

145L1

S

d1

Z2

L2

Z3

L2

d1

ANILLO UNIîN C x C

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

C—digo

C160018

C160020

C160024

L1
(mm)

32

40

55

L2
(mm)

68

95

130

S
(mm)

1.8

1.8

2.2

S

L2

d1

L1

TEE REDUCIDA  C x C x E

Di‡metro
(mm)d1xd2

75x50

110x50

110x75

C—digo

C060050

C060061

C060063

L1
(mm)

83

105

105

L2
(mm)

50

65

60

S
(mm)

1.8

2.2

2.2

Z2
(mm)

35

40

50

L3
(mm)

38

35

52

Z3
(mm)

47

68

68
L1

S

d1

Z2

L2

Z3
L3

d2

TEE   C x C x E

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

C—digo

C050018

C050020

C050024

L1
(mm)

67

90

120

L2
(mm)

38

45

58

S
(mm)

1.8

1.8

2.2

Z2
(mm)

33

47

70

Z3
(mm)

33

47

70
L1

S

d1

Z2

L2

Z3 L3

d1

DESCRIPCIîN DE TUBERêAS Y ACCESORIOS
TIPO ÒAÓ (NORMA)
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SIFîN CORTO PARA PLACA C x E

Di‡metro
(mm) d1

50

C—digo

C370018

L1
(mm)

114

L2
(mm)

186

S
(mm)

2.2

Z2
(mm)

33

Z1
(mm)

86

S

L1

d1
Z2

L2

Z1

REDUCIîN  C x E

Di‡metro
(mm)d1x d2

75x50

110x50

110x75

C—digo

C170050

C170061

C170063

L1
(mm)

38

38

50

L2
(mm)

52

65

60

S
(mm)

1.8

2.2

2.2

Z1
(mm)

20

60

25
L2Z1L1

d2
d1

YEE REDUCIDA  C x C x E

Di‡metro
(mm)d1xd2

75x50

110x50

110x75

C—digo

C110050

C110061

C110063

L1
(mm)

63

60

90

L2
(mm)

48

66

60

S
(mm)

1.8

2.2

2.2

Z2
(mm)

85

120

145

L3
(mm)

35

35

50

Z3
(mm)

85

120

125L1

S

d1

Z2

L2

Z3
L3

d2

TAPîN  LISO E

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

C—digo

C180018

C180020

C180024

L1
(mm)

30

40

60

S
(mm)

1.8

1.8

2.2

L1S

DESCRIPCIîN DE TUBERêAS Y ACCESORIOS
TIPO ÒAÓ (NORMA)
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TUBERêA REFORZADA  C x E¥ 3 mts (*)

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

160

C—digo

T10183

T10203

T10243

T10263

(*) COVENIN 656:2001 ¥ TUBERêA TIPO ¬B¬ ¥ COLOR NARANJA

L1
(mm)

35

48

68

91

S
(mm)

3.2

3.2

3.2

4.0

d1

S L1

CODO 45¼  C x E

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

C—digo

C011018

C011020

C011024

L1
(mm)

67

69

88

L2
(mm)

40

44

56

S
(mm)

3.2

3.2

3.0

Z2
(mm)

24

30

39L1 S

d1

Z2

L2

DESCRIPCIîN DE TUBERêAS Y ACCESORIOS
TIPO ÒBÓ (REFORZADOS)

La Norma Covenin 656:2001 define las tuber’as Tipo ÒBÓ para aplicaciones
Sanitarias de aguas servidas (aguas negras) y aguas de lluvia, para edificaciones
de cualquier altura.

CODO 90¼  C x E

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

C—digo

C021018

C021020

C021024

69

97

123

37

51

60

3.2

3.2

3.6

27

46

64

L1
(mm)

L2
(mm)

S
(mm)

Z2
(mm)

L1
S

d1

Z2 L2



YEE  C x C x E

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

C—digo

C101018

C101020

C101024

L1
(mm)

53

78

91

L2
(mm)

37

51

60

S
(mm)

3.2

3.2

3.2

Z2
(mm)

73

100

143

Z3
(mm)

73

100

143L1

S

d1

Z2

L2

Z3

L2

d1

ANILLO DE UNIîN C x C

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

C—digo

C161018

C161020

C161024

L1
(mm)

32

44

60

L2
(mm)

67

92

124

S
(mm)

3.2

3.2

3.2

S

L2

d1

L1

TEE REDUCIDA  C x C x E

Di‡metro
(mm)d1xd2

75x50

110x50

110x75

C—digo

C061050

C061061

C061063

L1
(mm)

97

95

125

L2
(mm)

51

60

60

S
(mm)

3.2

3.2

3.2

Z2
(mm)

49

35

65

L3
(mm)

37

37

51

Z3
(mm)

49

66

66
L1

S

d1

Z2

L2

Z3
L3

d2

TEE   C x C x E

Di‡metro
(mm) d1

50

75

110

C—digo

C051018

C051020

C051024

L1
(mm)

67

95

124

L2
(mm)

37

52

60

S
(mm)

3.2

3.2

3.2

Z2
(mm)

35

49

70

Z3
(mm)

35

49

70
L1

S

d1

Z2

L2

Z3 L3

d1
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DESCRIPCIîN DE TUBERêAS Y ACCESORIOS
TIPO ÒBÓ (REFORZADOS)



REDUCCIîN   C x E

Di‡metro
(mmxmm)d1xd2

75 x 50

110 x 50

110 x 75

C—digo

C171050

C171061

C171063

L1
(mm)

37

37

51

L2
(mm)

52

63

63

S
(mm)

3.2

3.2

3.2

Z1
(mm)

20

37

26

S

L2Z1L1

d2
d1

YEE REDUCIDA  C x C x E

Di‡metro
(mm)d1xd2

75x50

110x50

110x75

C—digo

C111050

C111061

C111063

L1
(mm)

72

41

92

L2
(mm)

51

60

61

S
(mm)

3.2

3.2

3.2

Z2
(mm)

103

111

143

L3
(mm)

37

37

51

Z3
(mm)

90

115

123L1

S

d1

Z2

L2

Z3
L3

d2

SIFîN CORTO PARA PLACA C x E

Di‡metro
(mm) d1

50

C—digo

C371018

L1
(mm)

114

L2
(mm)

186

S
(mm)

3.2

Z1
(mm)

86

Z2
(mm)

33

S

L1

d1
Z2

L2

Z1

TAPîN LISO E

Di‡metro
(mm) d1

50

110

C—digo

C181018

C181024

L1
(mm)

20

38

S
(mm)

3.0

3.0

L1
S
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DESCRIPCIîN DE TUBERêAS Y ACCESORIOS
TIPO ÒBÓ (REFORZADOS)




